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Hamo P 640 — Weiterentwickelt nach hochsten Standards
Kompakt, leistungsstark und perfekt integrierbar.
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Kompakte Reinigungsanlage

Die Nachfolgeanlage unserer erfolgreichsten Reinigungsanlage Hamo 210

bzw. T21 wurde komplett Uberarbeitet und nach den neuesten
Standards weiterentwickelt.

Durch den gleichen Grundaufbau, wie dem Vorgangermodel, kann die
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10“ HMI
mit cleal

Anlage mit geringem Aufwand eins zu eins ausgetauscht werden. Sogar
die bereits zur Verfligung stehenden Waschguttrager konnen bei Bedarf

wiederverwendet werden.

Unsere P 640 ist ein Allrounder. Sie wird erfolgreich in der Produktion und

Laboren von pharmazeutischen Unternehmen und Apotheken
eingesetzt. Auch bei anspruchsvollen Reinigungsaufgaben in der
medizinischen Technik findet sie Verwendung.

Dank der kompakten Bauweise ist sie ideal in kleineren Rdumen
einsetzbar.

Die Anlagen konnen eintirig oder als Durchreiche - System zur
Trennung von ,rein‘- und ,unrein‘-Seite ausgestattet werden.

Entwickelt nach den neuesten Standards und Regularien, wie: cGMP,
GAMPS, FDA, EHEDG, ASME BPE, DIN ISO, CE.

Verrohrung

Ra < 0.8 um; 3.1 Zertifikate in Hygienic Design
Spalt- und totraumfreie Verrohrung
Selbstentleerende Verrohrung, Gefalle >3 %
Vertikale- Selbstentleerende Pumpe

Pumpe in Hygienic Design

(460 L/min; Durchfluss>2 m/s)

90 % Orbital geschweildt

Ventile Schmiedekdorper innen Ra < 0.8 um
Optimierte Verrohrung, wenig Schweil3nahte
Sensoren in der Verrohrung

IPC Reinigungskammer
nVision
316 L spiegelpoliert Ra < 0.8 ym
Runde Ecken =20 mm
Spalt- und totraumfrei
Alle Oberflachen mit Gefélle ausgefihrt zur Selbstentleerung
Warmetauscher im Tank

Selbstreinigende Ankopplung fur Waschguttrager

GMP konformes Trocknungssystem

Vollautomatisch

Frequenzgesteuerter, leistungsstarker Ventilator
High Purification H13 HEPA Filter
Differenzdruckkontrolle

Testanschlisse fiir Aerosol Test (DEHS)

Integrierter Schaltschrank

Edelstahl Schaltschrank
schwenkbar

IP 54
Einzeladerbeschriftung
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Modernstes Software-Konzept

Nach GAMPS5 entwickelt E Applikations-Simulator

Validierte Software Einfache Bedienstruktur

Anlagenlbergreifende Software Benutzerfreundliche Aufteilung des

Monitors in verschiedene Bereiche

Moderne, selbsterkldrende Symbole

Productio

ctic

Phase 1 [ Heating

e o . o

BaiiEseaiEEh Temperature Setpoint: 93.0°C Measured: 70.8°C e
Program name: Test Bottles

Batch number: 45

Estimated remaining time: 02 : 01 : 22

Wash program
loaded

Bearbeitungsbereich
Bildschirm Navigation

Batch curves Sampling

Standardfunktionen

Automatischer und manueller Modus Systemfunktionen
Mitteilungs- und Alarmmanagement Datenmanagement
Nachverfolgbarkeit (Audit Trail) Diagnostikfunktion

Sensorkalibrierung Einstellung von Reinigungs- & Maschinenparameter




—

Kundenspezifische Waschguttrager P-Line

P 640 KammergroRe (BxTxH) AnlagengroRe (BxTxH) (Tire offen)

P 640 640x640x640 mm 1450x1300x2700 mm
(25x25x25 inch) (51x51x106 inch)
640x640x1000 mm 1450x1300x3450 mm

ECAAY (25x25x39 inch) (51x51x135 inch)



Wir sind weltweit fiir Sie da

Unsere internationalen Niederlassungen und unsere Vertretungen beraten Sie gerne technisch mit geeigneten Lésungen
fiir Ihren Reinigungsprozess. Der technische Service wird international angeboten.

9 Amsonic AG (Hauptsitz)
Amsonic Hamo GmbH
9 Amsonic France SAS

Amsonic Servicepartner

Hamo

Cleaning Technology

Amsonic AG
Hauptsitz
Ziirichstrasse 3
CH-2504 Biel/Bienne

Telefon: +41 32344 3500
E-Mail: amsonic.ch@amsonic.com

Amsonic

Precision Cleaning
Amsonic Hamo GmbH

Miihlhauser Feld 5
D-85664 Hohenlinden

Telefon: +49 8124 445 65-0
E-Mail: amsonic.de@amsonic.com
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Amsonic France SAS

110, rue des freres Voisin
F-69970 Chaponnay/Lyon

Telefon: +33 437 28 18 00
E-Mail: amsonic.fr@amsonic.com
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